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Taittuva suihkuseina

Taittuva suihkuseind suojaa suihkun vieressa olevaa tilaa ja
kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole kdytdssa suihkuseina
voidaan taittaa pieneen tilaan rakennuksen seinda vasten
suihkutilan sisépuolelle.

Suihkuseind ~ kaantyy  molempiin  suuntiin 90 astetta
ja  varustetaan  sdaddettavalld  keskitykselld.  Keskitys
pyrkii palauttamaan suihkuseindn takaisin auki ja kiinni
-asentoihin. Uloin lasi kaantyy liséksi 180 astetta sisempaan
lasiin nahden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan
sisapuolelle.
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rungon vdri R lasinvdri L lasin vari L
valkoinen 6 kirkas 1 pronssisatiini 7
musta 9 savu 2 savusatiini 8 []
sand A reeded 4 superkirkas A
mocha B pronssi 5 superkirkas satiini B
cocoa C satiini 6
Suihkuseinén vakiokorkeus on 1950. lImoitetut mitat ovat )
vahimmaismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen
saatovaroilla ja levennysprofiililla.
Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myds erikoismitoin.
Saatavilla olevat lisévarusteet ja tekniset tiedot 16ydét kuvaston
Teknisid tietoja -osiosta. Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot
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