
Värivaihtoehdot

rungon väri R lasin väri L

valkoinen 6 kirkas 1

musta 9 savu 2

reeded 4

pronssi 5

satiini 6

A B C

D

E

Lasiseinä koostuu yläikkunasta sekä kahdesta kiinteästä lasista, 
joista toiseen on saranoitu kääntyvä ovi.

Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä 
keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja 
kiinni -asentoihin.

Seinäpaneelit asennetaan lasiseinän molemmin puolin 
rakennuksen seinään seinä- ja lattiakiinnityslistoilla. Ovipaneeli 
kiinnitetään kiinteään paneeliin. Paneelit ja yläikkuna 
kiinnitetään itseporautuvin ruuvein. Magneettitiivisteet 
asennetaan kumpaankin ovipaneeliin, jotta ovi pysyy tiukasti 
kiinni.

BLÄK 726
Lasiseinä vedin- ja saranapuolen 
sivulaseilla ja yläikkunalla

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita mitat 
A , B, C, D ja E. 
 
Katso tarkemmat tekniset tiedot ja yksityiskohdat kuvaston 
Teknisiä tietoja -osiosta. 

Ovet aukeavat 90 astetta toiseen suuntaan. Avautumissuunta 
valitaan asennusvaiheessa.

Kokovaihtoehdot

A max B max C max D max E max

1000 950 1000 2250 500

A

D

B C

E

20 vuoden takuu8/85 01RLM 31 arkipäivää

Profili 
Lasi

Valkoinen / Musta

Kirkas 2930 €
Savu/Pronssi 3130 €

Reeded 5600 €
Satiini 3330 €


