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Kaareva kääntyvä suihkuseinä kiinteällä osalla
Kiinteästä osasta ja siihen saranoidusta kääntyvästä osasta koostuva 
suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita 
vesiroiskeilta. Kiinteä osa rajaa tehokkaasti vettä ja kun suihku ei ole 
käytössä kääntyvä osa voidaan kääntää sivuun. Kiinteän ja kääntyvän 
osan yhdistelmän ansiosta suihkuseinä voidaan mitoittaa ahtaissakin 
tiloissa niin, ettei kääntyvä osa törmää muihin kalusteisiin.

Suihkuseinän kääntyvä osa kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja 
varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan 
kääntyvän osan takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Koko lasin 
korkuinen profiilivedin helpottaa tarvittaessa käyttöä (lisävaruste).
 
Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään 
seinäkiinnitysprofiililla. Kiinteä osa tuetaan yläreunasta kulmaan 
asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. 
Kiinteän osan lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja 
lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin 
vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Kääntyvän osan lasin alareunaan 
voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden 
kulkua.

20 vuoden takuu8/85 01RLM

suihkuseinän vakiokorkeus on 1900.

tuoteavain 224 RL 00MM  
korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L ja #MM  taulukon numeroilla 
saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.
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Kokovaihtoehdot

rungon väri R lasin väri L

valkoinen 6 kirkas 1

alumiini 8 savu 2

musta 9

Värivaihtoehdot

leveys kiinteä osa leveys kiinteä osa

L1 A MM L1 A MM

746 267 21 896 317 33

796 267 22 896 367 42

796 317 31 896 417 51

846 267 23 946 267 25

846 317 32 946 317 34

846 367 41 946 367 43

896 267 24 946 417 52

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot


