
Inne C5P

A max B max C max

1000 1000 2500

Kokovaihtoehdot

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita asennusaukon 
mitat A , B ja C. Ovilehden leveys on 50mm leveämpi kuin oviaukon 
leveys. Ilmoita oven kätisyys tilattaessa satiinilasista tuotetta.
 
Ovi varustetaan hidastimella.
 
Katso vedinvaihtoehdot ja tekniset tiedot kuvaston Teknisiä tietoja 
-osiosta.

Liukuovi soft closing -mekanismilla 
ja kiinteällä seinällä
Kiinteällä osalla varustettu liukuovi koostuu kiinteästä paneelista ja 
kattoon kiinnitetystä liukuovesta. Liukuovikiinnitys vie huoneesta vain 
vähän tilaa, ja laadukas liukumekanismi sekä lattiaohjain takaavat 
sujuvan ja turvallisen oviliikkeen. Ovet on varustettu hidastimella, joka 
vaimentaa sulkemista ja vetää oven varovasti paikalleen.
 
Liukukisko kiinnitetään kattoon. Liukumekanismi kiinnitetään 
ovipaneelin yläpäähän, ennenkuin se asennetaan liukukiskoon.Kiinteä 
paneeli asennetaan katto- ja lattiakiinnityslistaan.Kiinteät paneelit 
asennetaan ylä- ja lattiakiinnityslistoihin lasiseinän molemmin 
puolin.Lattiaan on asennettu ohjuri.Liukukisko on katettu peitelevyllä 
lasiseinän molemmin puolin.

rungon väri R lasin väri L

valkoinen 6 kirkas 1

musta 9 savu 2

sand A reeded 4

mocha B pronssi 5

cocoa C satiini 6

superkirkas A

Värivaihtoehdot

20 vuoden takuu8/85 01RLM
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Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot


